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Forord

P& husdyrbruget Vasenvej 60, gnskes der miljggodkendelse til opfersel af 2 nye kyllingestalde
pa hver 3100 m2. Husdyrbruget har flere end 40.000 stipladser til fjerkree og er dermed defineret
som et IE-brug. Miljggodkendelse til husdyrbruget skal derfor sgges og meddeles efter Husdyr-
bruglovens §16 a stk. 2.

Oplysningerne i denne miljgkonsekvensrapport supplerer oplysningerne i det digitale ansgg-
ningssystem husdyrgodkendelse.dk i henhold til oplysningskravet beskrevet i husdyrgodkendel-
sesbekendtggrelsens bilag 1. Angivelsen af numre (A), (B1) mv. henviser til det relevante op-
lysningskrav i bilag 1.

Miljgkonsekvensrapporten paviser, beskriver og vurderer det ansggte projekts forventede vee-
sentlige og eventuelle kumulative indvirkninger pa miljget. Rapporten beskriver desuden de for-
anstaltninger som ansgger har truffet for at undga, forebygge eller begreense og om muligt
neutralisere forventede veesentlige skadelige indvirkninger pa miljget. Beskrivelsen indeholder
falgende emner jf. husdyrgodkendelsesbekendtggrelsens 84 stk. 8.

Stk. 8. Miljzkonsekvensrapporten, herunder de oplysninger, som ansgger skal give efter bilag 1, pkt. E og F, skal pa en passende
made pavise, beskrive og vurdere det ansggtes vaesentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til

1) befolkningen og menneskers sundhed,

2) biologisk mangfoldighed med szerlig veegt pa kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,

3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,

4) materielle goder, kulturarv og landskabet,

5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og

6) sarbarhed i forhold til risici for starre ulykker eller katastrofer som falge af faktorerne efter nr. 1-5.

Miljgkonsekvensrapporten beskriver og vurderer det ansggtes forventede veesentlige indvirknin-
ger pa miljget. Der er beskrevet de emner, som er fundet relevante for pavirkningerne fra det
pageeldende husdyrbrug. Rapporten beskriver ogsa de virkemidler og driftsmaessige forhold,
som ansgger har truffet for at undga eller begreense eventuelle virkninger. Miljgkonsekvensrap-
porten og ansggningen indeholder de oplysninger, som ansgger skal give efter godkendelsesbe-
kendtggrelsens bilag 1, pkt. A, B, C (hvis det er en IE-sag), E og F.

Miljgkonsekvensrapporten og beregninger udfart i det digitale ansggningssystem Husdyrgodken-
delse.dk, danner grundlag for kommunens afggrelse om miljggodkendelse til husdyrproduktio-
nen pa ejendommen.

I dette bilag er der ikke vurderet pa overholdelse af krav i henhold til Bekendtggrelse af lov om
dyrevelfaerd (Dyrevelfaerdsloven). Det er saledes til enhver tid ejers ansvar at de lovmeessige
krav overholdes, sdsom pladskrav og indretning af stalde.
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1. Ikke teknisk resumé (E2)

Nudrift og det ansggte projekt
Ansggningen omhandler miljggodkendelse til produktion af slagtekyllinger p& adressen Vasenvej
60, 9900 Frederikshavn.

Ejendommen er en landbrugsejendom og har ingen nuveerende husdyrproduktion.

Husdyrbruget sgger om miljggodkendelse til byggeri af to nye stald samt tilhgrende fodersiloer.
Byggeriet skal placeres uden tilknytning til de eksisterende bygninger og er dermed et barmark-
projekt. Hgjden pa den nye stald bliver ca. 10 meter. Det samlede produktionsareal inklusive
produktionsarealet i de nye stalde udggr 2x 3100 m2 = 6.200 m?2.

Med godkendelsen er der en frist pd 6 ar til at gennemfere det ansggte projekt med byggeri.
Dvs. byggeriet skal veere faerdigmeldt indenfor 6 ar fra godkendelsesdatoen i sidste instans.

Konsekvenser for omboende, natur og miljg

Lugt
Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser, at kravene i lovgivningen om lugtpavirkning
af naboer, samlet bebyggelse og byzoner er overholdt.

Trafik, stgj og stav
Der kan forventes transporter med et husdyrbrug af den ansggte stgrrelse. De interne transpor-
ter bliver i perioder intensiveret ved rotation af kyllingehold.

Hovedparten af stgj vil finde sted i dagtimerne, og flere af stgjkilderne vil veaere kortvarige,
saesonbetonede eller kun forekomme periodevis. Neermeste nabo er beliggende ca. 250 m fra
den ansggte fodersilo.

De interne transportveje omkring vil i ferste omgang veere grusveje hvorfor der lokalt kan opsta
stav ved kgrsel i tart vejr.

Landskab

Staldene opfgres i grd/sorte farver. Mod Vasenvej findes et eksisterende laehegn, som i forvejen
begreenser indsynet til staldanleegget. Laehegnet vil blive forbedret, og der etableres supplerende
afskeermende beplantning mod gst og syd.

Pavirkning af natur og Bilag 1V-arter

Beregninger viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler,
vil modtage et stgrre ammoniakbidrag end de greenser, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbe-
kendtggrelsen.

Det ansggte forventes ikke at pavirke beskyttede arter efter EU”s naturbeskyttelsesdirektiver.
Det skyldes, at der ikke fjernes eller gdelaegges yngle- eller rasteomrader i forbindelse med det
ansggte.

Bedste tilgeengelige teknik (BAT)
Husdyrbruget er underlagt krav om at anvende den bedst tilgeengelige teknologi i forhold til
ammoniak.

Der er opsat varmevekslere pd alle husene.

Husdyrbruget har mere end 40.000 stipladser til slagtekyllinger og er derfor et IE-brug. Det
betyder, at husdyrbruget er omfattet af en reekke seerregler, som kun geelder for 1E-brug med
ophaeng i EU” s BAT-konklusioner for store husdyrbrug.

Husdyrbruget skal derfor have et miljgledelsessystem, have plan for uddannelse af personale,
have plan for regelmeessig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab samt krav til opti-
meret udnyttelse af protein og fosfor i foder, krav om energieffektiv belysning.

Tiltag til at begraense miljgpavirkninger



Der er i ansggningen redegjort for hvilke teknikker og metoder, der er taget i
anvendelse for at begreense miljgpavirkningen mest muligt. Blandt andet er nedenstaende tiltag
anvendt:

« Der laves aftale med skadedyrsbekeempelsesfirma for at sikre, at der ikke opstar tilhold
af rotter.

e Anleegget optimeres lgbende i forhold til energiforbrug.

e Foder er tilpasset dyrenes behov i de enkelte veekststadier, hvilket giver den bedste ud-
nyttelse af naeringsstofferne i foderet.

= Der er opsat varmevekslere pa alle husene

Samlet vurderes det, at der er truffet de ngdvendige foranstaltninger vedr. det ansggte projekt
til at forebygge og begreense forureningen ved anvendelse af den bedste tilgaengelige teknologi,
samt at husdyrbruget ikke medferer vaesentlige miljgmaessige pavirkninger, og at husdyrbruget
i gvrigt kan drives pa stedet pa en made, som er forenelig med hensynet til omgivelserne

1.1. Ikke-teknisk resumé af pateenkte foranstaltninger ved IE-brugets
ophgr (E1)

Hvis husdyrproduktionen pa ejendommen ophgrer, vil anlaegget blive teamt og rengjort saledes

at der ikke opstar risiko for forurening eller ungdig risiko for skadedyr. Eventuelt oplag af foder,

hjeelpestoffer og affald fra produktionen vil blive bortskaffet i henhold til geeldende regler.

1.2. Undersggte alternativer til teknologi og foranstaltninger (E3)
Miljgstyrelsen har udarbejdet en liste over teknologier som vurderes miljgeffektive og driftssikre
til reduktion af ammoniak. Der er blot en teknologi til husdyrbrug med slagtekyllinger og det er
varmeveksler, som giver 28 % reducerende effekt pd ammoniakemissionen, men har ikke nogen
dokumenteret reducerende effekt pa lugt.

Der er pasat miljgteknologien varmeveksler pa alle huse.



2. Oplysninger om husdyrbruget og det ansggte (B,
Ela)

| dette kapitel redeggres der for det ansggte projekt, husdyrbrugets indretning og drift, belig-
genhed i forhold til omgivelserne og husdyrbrugets potentielle pavirkning p& omgivelserne.

Situationsplanen over staldanlaeg m.v. fremgar af nedenstadende figur. Oplysningerne om pro-
duktionsarealet fremgar af husdyrgodkendelse.dk og navngivningen af stalde m.v. referer til
nedenstaende situationsplan.

Ansggte stalde og fodersiloer, som indtegnet i husdyrgodkendelse.dk.

2.1. Indretning og drift af anleeg (B1)

2.1.1. Beskrivelse af den ansggte samt nuveerende produktion

Nudrift
Der er ingen drift pd ejendommen.
Ansgger har tidligere haft minkfarm pa Vasenvej 41, som nu er fjernet.

Ansggt drift
Der sgges om tilladelse til produktion af konventionelle slagtekyllinger i to kyllingehuse pa hver
3100 m?. Hver stald har én stor og tre mindre fodersiloer samt to varmevekslere.

Der opsaettes ammoniakreducerende miljgteknologi med 8760 driftstimer pr. ar., med en NH3-
N effekt pa 28 %.

Projektet forudseetter ikke om dispensationer fra generel lovgivning.

8-ars drift

Det er et krav i lovgivningen at merdepositionen af ammoniak til kategori 3-natur beregnes som
forskellen mellem depositionen fra husdyrbruget i ansggt drift og depositionen fra husdyrbruget
i sdvel den nuveerende drift som 8-ars driften.

For 8 ar siden var der ingen tilladelse til produktion. For 8 ar siden var tilladelse til produktionen
derfor ueendret i forhold til nudrift, da der ikke er husdyrproduktion pa ejendommen.



2.1.2. Produktionsareal, staldsystem, dyretype og miljgteknologi

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranleeg, hvor dyrene kan opholde sig og
har mulighed for at afssette ggdning. Arealer hvor dyrene kortvarigt opholder sig skal ikke med-
tages i opggrelsen.

Det samlede produktionsareal i ansggt drift er opgjort til 6.200 m?Z.
Alle staldafsnit er med fast bund i ventilerede stalde.

Dyretype, produktionsareal og staldsystem, samt anvendt miljgteknologi til reduktion af ammo-
niakemission er sammenstillet i nedenstaende oversigt for hhv. ansggt drift, nudrift og 8-ars
drift.

Oversigt over dyretype, produktionsareal, staldsystem og teknologi i hhv. 8 arsdrift, nudrift og ansggt drift
som oplyst i husdyrgodkendelse.dk.

Starrelsen af produktionsarealet med det aktuelle staldsystem, dyretype samt anvendt teknologi
indgar i beregningerne af lugt og ammoniak i Husdyrgodkendelse.dk. Beregning af BAT i relation
til ammoniak er ligeledes baseret pa ovenstdende samt BAT-forudsaetningen for de enkelte stald-
afsnit (jf. afsnit 2.9).

Ansggningen er beskrevet ud fra ressourcebehovet og pavirkninger i relation til konventionelle
slagtekyllinger, da det er den produktion som vil give anledning til stgrst forbrug og antal trans-
porter.

I forhold til stgj, stav og rystelser fra anleegget vil der ikke veere nogen veesentlig forskel pa om
det er en produktion af konventionelle eller gkologiske slagtekyllinger, da driften af anlaegget vil
veere uaendret ved de to produktioner.

Miljgteknologi
I dette projekt opseettes der ammoniakreducerende miljgteknologi i staldanleeggene pa 8760
driftstimer pr. ar., med en NH3-N effekt pa 28 %.

Hvert kyllingehus vil fa opstillet to varmevekslere.

2.1.3. Opbevaringsanlaeg, handtering, produktion og kapacitet

Ggdningsopbevaringsanlaeg
I de anvendte staldsystemer produceres der dybstrgelse. Husdyrggdningen udbringes direkte pa
ansggers egne marker eller afhentes af biogas.

Handtering

Husdyrgedningen bliver opbevaret og handteret efter bestemmelserne i Husdyrgedningsbe-
kendtggrelsen. Vaskevand fra vask af stalde samt kondensvand fra varmeveksler ledes til be-
holder i lukkede rgrfaringer.

Forventet ggdningsproduktion og opbevaringskapacitet.
Flydende husdyrggdning
Der er ikke flydende husdyrgedning pa ejendommen.

Dybstrgelse
Med en produktion af konventionelle slagtekyllinger produceres der arligt 1250 tons dybstrgelse.

Den faste husdyrggdning udbringes direkte eller opbevares i markstak indtil udbringning. Eller
afhentes af biogas.



Vurdering
Det vurderes at handtering og opbevaring af husdyrgedning i henhold til geeldende lovgivning

er BAT for omradet.

2.1.4. Ventilation

Staldanleegget bliver mekanisk ventileret. Med undertryksanleeg, med indsugningsventiler pla-
ceret i veeg og udsugninger placeret ved kip. Som sikkerhedsventilation bliver der monteret
gavlventilatorer.

Placering af afkastene i kip, giver et hgjere afkast og resulterer i en stgrre opblanding af luften
fra stalden.

Ventilationsanlaegget bliver fuldautomatisk reguleret. Den styres bl.a. af temperatur, luftfugtig-
hed samt CO..

2.2. Bygningsmaessige seendringer og anleegsarbejde (B2)
Der opfares nye anlaeg pa ejendommen.

Der skal ikke nedrives bygninger pa ejendommen.

2.2.1. Erhvervsmaessig ngdvendighed
Den erhvervsmaessige ngdvendighed skal kun vurderes i forbindelse med nyt byggeri.

Byggeriet af nye driftsbygninger, samt opstilling af fodersiloer er erhvervsmaessigt ngdvendigt
for ejendommens drift som landbrugsejendom, byggeriet har en seedvanlig stgrrelse og kapacitet
i forhold til starrelsen pa det ansggte dyrehold. Byggeriet er ikke usaedvanligt og byggeriet knyt-
ter sig alene til driften pa denne ejendom.

Efter naevnets praksis kan opfarelse af en stald pa et husdyrbrug veere erhvervsmaessigt ngd-
vendig for ejendommens drift, hvis byggeriet knytter sig til bedriftens husdyrproduktion, og ikke
ligger udover saedvanlig stgrrelse og kapacitet i forhold til ejendommens ansggte dyrehold og
landbrugsareal.

2.3. Produktionsmeaessig sammenhang med andre husdyrbrug (B3)
Husdyrbruget er ikke forureningsmaessigt forbundet med andre husdyrbrug men er driftsmaes-
sigt forbundet med et husdyrbrug. Anleegget skal derfor ikke godkendes sammen med andre
anlaeg til husdyrproduktion.

Et husdyrbrug er forureningsmaessigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mel-
lem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Er 50 % af den ukorrigerede lugtgeneafstand til
enkeltbolig over 100 m, vil det dog veere denne afstand der bestemmer inden for hvilken afstand
husdyrbruget anses som vaerende forureningsmeaessigt forbundet med et andet husdyrbrug.

Den ukorrigerede lugtgeneafstand til enkeltbolig er 353,2 meter. Halvdelen af denne afstand er
176,6 meter. Det er altsad 176,6 meter, som er udgangspunktet, nar der skal vurderes om hus-
dyrbruget er forureningsmaessigt forbundet med andre husdyrbrug.

Det neermeste husdyrbrug vurderes at veere Vasenvej 40. Afstanden til Vasenvej 40 er mere
end 176,6 meter. Vasenvej 40 er derfor ikke forureningsmaessigt forbundet med andre husdyr-
brug.

Skal husdyrbruget godkendes med et andet husdyrbrug, sa skal de veere forureningsmaessigt og
teknisk eller driftsmaessigt forbundet.

Husdyrbruget pa Vasenvej 40 er ikke teknisk men er driftsmaessigt forbundet med husdyrbruget
pa Vasenvej 60, da det er samme ejer.

2.4. Husdyrbruget og det ansggtes beliggenhed (B4)

2.4.1. Landskabs- og planmeaessige forhold



Landskab

Husdyrbruget er lokaliseret i Frederikshavn Kommune og er beliggende i det dbne land ca. 0,8
km vest for Kvissel By, se kortet herunder. Husdyrbruget ligger i et omrade der er karakteriseret
af landbrug med spredt bebyggelse og mange levende hegn, se billeder nedenfor.

Matrikl 5r som stalden og fodersiloerne vil blive placeret pa, bliver opdelt og den nordlige del
bliver udmatrikuleret, og vil efterfglgende ikke hgre under ejendommen Vasenvej 40, men der-
imod hgre under Vasenvej 60.

Alternative muligheder for anleeggets placering er beskrevet under afsnit 2.1.4. Staldanlsegget
kan ikke placeres i sammenhang med eksisterende byggeri ved Vasenvej 60, da matriklen i
umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse ikke er stor nok til at kunne rumme 2 klyn-
gehuse med tilhgrende drift.

Husdyrbrugets geografiske placering (rgd markering)

Den valgte placering af anlaegget er valgt af hensyn til plads til denne type produktion. Alterna-
tive placeringer er gennemgaet i efterfglgende afsnit. Den valgte placering er pa en flad mark
omgivet af eksisterende beplantning, visuelle gener er dermed minimeret fra start.

Fotoet nedenfor viser matriklen 5r der ligger bag eksisterende beplantning, set fra Vasevej som
ender blindt.
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Husdyrbrugets placering i forhold til Vasenvej (google maps)

Matrikel 5r hvor husdyrbrugets placeres. Tidligere minkfarm er nu revet ned (2023 skrafoto.dk).
Alternative placeringer

I forbindelse med projektudviklingen er der foretaget en vurdering af alternative placeringer
inden for ejendommens areal. Vurderingen er foretaget ud fra hensyn til driftsmaessig funktio-
nalitet, overholdelse af afstandskrav, pavirkning af 83-beskyttet natur samt nabohensyn.

Alternativ 1

Ved scenarieberegning (255894) ses det, at merdeposition til kategori 3 naturpunkter ikke over-
holder det fastsatte beskyttelsesniveau for den alternative placering med:

- 5,6 kg/N/ha/ar for punkt 4.2 (83 eng) og
- 1,4 kg N/ha/ar for punkt 4.3 (83 eng)

Samtidig er lugtgenekriteriet til Vasenvej 66 ikke overholdt ved denne placering. Denne ejendom
er ikke ejet af ansgger.

Alternativ 1 er placeret teettere pad ejendommen pa Vasenvej 60 pa matrikel 2c og rader over et
begreenset areal (se kortene nedenfor). Nar geeldende afstandskrav til skel indarbejdes, redu-
ceres det reelt anvendelige produktionsareal vaesentligt. Placeringen vil medfgre en mere kom-
pakt og driftsmaessigt mindre fleksibel indretning af anlaegget. Dette vanskeliggar en hensigts-
maessig logistik i forhold til interne transportveje, handtering af foder og dyr samt eventuelle
fremtidige tilpasninger eller tekniske opgraderinger. Herudover ligger placeringen teettere pa §3-
beskyttet natur og i et omrade udpeget til naturbeskyttelsesinteresser ifglge Kommuneplanen
samt neermere nabobeboelsen mod nord, hvor afstandskravet til skel ogsa bliver en udfordring
at overholde og samtidig have nok plads til driften af husdyrbruget.

P& denne baggrund vurderes alternativ 1 samlet set at veere mindre hensigtsmeessig driftsmaes-
sigt.
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Anleeggets alternativ placering nr.1 p& matriklen 2c.
Alternativ 2

Her ses samme argumenter for alternativ 1 i forhold til ammoniakdeposition samt lugtgenekri-
terie til Vasenvej 66 og afstand til naboskel.

Alternativ 2 er beliggende pd samme jordstykke som alternativ 1, men med bygningen roteret
90°. A£ndringen i orientering sendrer imidlertid ikke de grundleeggende arealmaessige begreens-
ninger (se kortet nedenfor). Anleegget vil fortsat vaere placeret relativt teet pa skel og eksiste-
rende beplantning mod nord, hvilket begreenser mulighederne for optimal disponering af ad-
gangsforhold, interne transportlinjer og tekniske installationer. Afstandene til §3-beskyttet natur
og i et omrade udpeget til naturbeskyttelsesinteresser ifelge Kommuneplanen samt nabobebo-
elsen mod nord vil ligeledes veere kortere end ved den ansggte placering.

Alternativ 2 vurderes derfor heller ikke at udggre en mere hensigtsmaessig eller miljgmaessigt
bedre lgsning end det ansggte projekt.

Anlaeggets alterniv-placering nr.2 pd matriklen 2c.
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Forholdet til Kommuneplanen
Ejendommen ligger i et omrade, der ifelge kommuneplan 2015 har felgende udpegninger:

ki

771 Veerdifuldt kulturmiljo - Vedtaget
ot ing jer, vedtaget .
[ Kulturhistoriske bevaringsveerdier - Vedtaget

Bl ©kologiskeforbindelser - Vedtaget

11 i - Vedtaget
Store husdyrbrug, vedtaget -
- Store husdyr brug - Vedtaget
landskab, -

- Bevaringsveerdige landskaber - Vedtaget

I Naturbeskyttelsesinteresser - Vedtaget

I i - Vedtaget
Lavbundsarealer, vedtaget -
I Lavbundarealer - Vedtaget

It der kan - Vedtaget

"

[0 skovrejsningsomrader - Vedtaget
|| Skovrejsning uensket - Vedtaget
Seerlig veerdifuldt landbrugsomrade, vedtaget a
0 Veerdifuldt landbrugsomr. - Vedtaget

Anleeggets placering (rod markering) ift. Kommuneplan 2015 (kort.plandata.dk)

Fredede omrader og kulturarvsarealer
Husdyrbruget ligger ikke indenfor fredede omrader eller kulturarvsarealer. Neermeste fortids-
minde er en langhgj 170 meter fra det ansggte anlaeg.

Husdyrbrugets placering (gul markering) i forhold til fredede omrader og kulturarvsarealer som det fremgar
af arealinformation.
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Bygge- og beskyttelseslinjer
Byggefelterne for det ansggte byggeri ligger ikke indenfor bygge- og beskyttelseslinjer.
Nye anlaegsdeles placering i forhold til beskyttelseslinjer er opsummeret i nedenstaende tabel.

Beskyttelseslinje Ligger det ansggte indenfor beskyttel-
sen

Nej Delvis

Sgbeskyttelseslinje
Abeskyttelseslinje
Skovbyggelinje
Kirkebyggelinje
Klitfredning
Kystnaerhedszone
Fortidsmindebeskyttelseslinje
Beskyttelse sten- og jorddi-

| ger

Byggeriets placering i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer

Husdyrbrugets placering ift. beskyttelseslinjer.

Vurdering af landskabs- og planmaessige forhold
Det ansggte projekt vurderes ikke at veere i strid med fredede omrader, fortidsminder, kultu-
rarvsarealer eller registreringen af jord- og stendiger.
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2.4.2. Generelle afstandskrav (88 6, 7 og 8)
Afstandene til de i husdyrbruglovens §86-8 neaevnte omrader fremgar af nedenstaende tabeller.
Afstandskravene i 886 og 7 har karakter af forbudszoner.

Afstandskravene i 88 skal overholdes ved udvidelser eller eendringer af husdyranlseg og gad-
nings- og ensilageopbevaringsanlaeg! pa husdyrbrug, der kan medfere forgget forurening. Der
er dog mulighed for at give dispensation for manglende overholdelse.

Forbudszoner jf. husdyrbrugloven 8§ 6

Afstandskrav Placering Aktuel afstand

Eksisterende eller ifglge
kommuneplanens rammedel
fremtidigt byzone- eller
sommerhusomrade

Omrade i landzone, der i lo-
kalplan er udlagt til boligfor-
mal, til blandet bolig -og er-

50 m Kvissel by > 850 m

hvervsformal eller til offent- 50 m Losseplads > 3,5 km
. 2 . a FRE.900-4

lige formal med henblik pa

beboelse, institution, rekrea-

tive formal etc.

Nabobeboelse 50 m Rydalvej 51 Ca. 250 m
Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 7

Afstand til kategori 1-natur Min. 10 m 1.5 Overdrev >2,6 km
Afstand til kategori 2-natur Min. 10 m > 2 Overdrev >600 m

Forbudszoner nyt byggeri

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugloven § 8

Afstandskrav Aktuel afstand

Ikke-almene vandforsyningsanleeg Min. 25 m >170 m
Almene vandforsyningsanlaeg Min. 50 m > 1,9 km
Vandlgb, herunder dreen og sger Min. 15 m > 390 m
Offentlig vej og privat feellesvej | Min. 15 m 16 m
Levnedsmiddelvirksomhed Min. 25 m > 700 m
Beboelse pd samme ejendom Min. 15 m >300 meter
Naboskel Min. 30 m > 30 meter

Afstandskrav nyetablering af opbevaringsanlaeg til flydende husdyrggdning § 8

Vandlgb, herunder dreen og sger Min. 100m
Afstandskrav nyt byggeri

Vurdering
Afstandskravene i 8§86, 7 og 8 er alle opfyldt med stor margin. Det vurderes saledes at projektet

ikke er i strid med de i husdyrlovens 8§ 6, 7 og 8 fastsatte afstandskrav.

1 Husdyrloven 83 stk. 1 nr. 2 Husdyranleeg: Stald eller lignende bygning eller indretning, hvor husdyr i almindelighed
opholder sig eller har adgang til, med tilhgrende dyrehold. 83 stk. 1 nr. 3 Ggdningsopbevaringsanleeg: Bygning eller
anden fast placeret indretning, hvor der opbevares husdyrggdning, restvand eller ensilagesaft. 83 stk. 1 nr. 4 Ensilage-
opbevaringsanlaeg: Bygning eller anden fast placeret indretning, hvor der opbevares ensilage.
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2.5. Husdyrbrugets ammoniakemission (B5, E1b, E1c)
Emissionen af ammoniak fra det ansggte projekt fremgar af beregninger i husdyrgodken-
delse.dk, se nedenstdende tabel.

Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk.
Den samlede ammoniakemissionen fra det ansggte projekt (stald) udger 3303,4 kg NHs-N/ar.

2.5.1. Ammoniakdeposition og beliggenhed i forhold til natur

Resultat af beregning

Af tabellen nedenfor ses resultatet af de N-depositionsberegninger der er gennemfgrt i husdyr-
godkendelse.dk. Beregningerne er baseret pa afstand fra anlaeg til naturpunkt, vindretning og
ruheder bestemt for opland og natur.

Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra husdyrgodkendelse.dk)
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I Husdyrgodkendelse.dk regnes der pa hvor stor en del af husdyrbrugets ammo-
niakemission der afssettes pd omkringliggende natur. Naturomrader er udpeget i henhold til
naturbeskyttelseslovens 83. Udpegningerne er vejledende for alle naturtyper.

Naturomrader er opdelt i fire kategorier. Kategori 1; 2 og 3 natur samt gvrige vejledende udpe-
get naturtyper der ikke hgrer under de tre kategorier. Punkterne hvortil der er beregnet er navn-
givet som 1.x for kategori 1-natur; 2.x for kategori 2-natur, 3.x for kategori 3-natur og 4.x for
gvrige naturtyper.

Der regnes pa totaldepositioner til kategori 1- og 2-natur. Der regnes p& merdepositionen til
kategori 3-natur, dog séledes, at der bade regnes pa den kumulative merdeposition fra nudrift
til ansggt drift og fra 8-ars drift til ansggt drift.

Naturpunktets ruhed samt ruhed for oplandet (straekningen mellem husdyrbruget og naturpunk-
tet) samt antal brug der skal indgd i kumulation i relation til krav vedr. kategori 1-natur fremgar
af husdyrgodkendelse.dk

Kategori 1-natur (1.x punkter)

Kategori 1-natur er ammoniakfglsomme naturtyper herunder habitatnaturtyper samt 83 beskyt-
tede heder og overdrev, beliggende i internationale naturbeskyttelsesomrader (Natura 2000 om-
rader).

Neermeste kategori 1-natur (naturpunkt 1.5) er et overdrev beliggende >2,6 km fra husdyrbru-
get.

Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 1-natur

Jf. husdyrgodkendelsesbekendtggrelsen ma totaldepositionen til kategori 1-natur ikke overstige
falgende veerdier:
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e 0,2 kg N/ha/ar, hvis der er >1 andet husdyrbrug? i neerheden.
= 0,4 kg N/ha/ar, hvis der er 1 andet husdyrbrug i neerheden.
0,7 kg N/ha/ar, hvis der ikke er andre husdyrbrug i neerheden.

Den beregnede totaldeposition i naermeste naturpunktpunkt (1.x) er pa 0,0 kg N/ha/ar.

Kumulation
Nar totaldepositionen er 0,2 kg N/ha/ar eller derunder er kravet til maksimal N-deposition over-
holdt uanset antal brug i kumulation.

I dette projekt er totaldepositionen 0,0 kg N/ha/ar.

Kategori 2-natur (2.x punkter)

Kategori 2-natur er neermere bestemte ammoniakfglsomme naturtyper, der ligger udenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesomrader. Det er hgjmoser, lobeliesger, heder over 10 ha og over-
drev over 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Neermeste kategori 2-natur (naturpunkt 2.2) som er et overdrev ca. =600 m fra det ansggte.

Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 2-natur

Ifglge Husdyrgodkendelsesbekendtggrelsen er den maksimale greense for totaldepositionen til
kategori 2-natur pa 1,0 kg N/ha/ar.

Den beregnede totaldeposition til kategori 2-natur er pa 0,3 kg N/ha/ar. Graenseveerdien fastsat
i lovgivningen er dermed overholdt.

Kategori 3-natur (3.x punkter)

Kategori 3-natur er ammoniakfglsom skov og ammoniakfglsomme heder, moser eller overdrev
omfattet af naturbeskyttelseslovens 83, der ikke er omfattet af kategori 1-natur eller kategori
2-natur.

2 Antallet af husdyrbrug i neerheden defineres i husdyrgodkendelsesbekendtggrelsens § 26 stk. 2.
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Neermeste kategori 3 natur er skov beliggende ca. 560 m vest for anleegget (punkt
3.7). Merdepositionen i punktet er 0,3 kg N/ha/ar.

Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 3-natur og gvrig natur

Den beregnet merdeposition til de resterende fem omrader med kategori 3-natur ligger i inter-
vallet 0,2-0,6 kg N. Der er regnet til relevante naturomrader hele vejen rundt anleegget.

Ved merdeposition af ammoniak pa under 1,0 kg N/ha/ar for kategori 3-natur skal der ikke
foretages yderligere vurdering.

gvrig vejledende registreret 8 3 beskyttet natur (83-natur) (4.x punkter)

Ud over natur defineret under kategori 1, 2 og 3 skal der foretages en vurdering af om mer-
deposition pa andre naturtyper, som er vejledende udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens
83 kan fgre til tilstandseendringer. Med henvisning til beskyttelses-niveauet for kategori 3-natur
anses merdepositioner under 1 kg N/ha/ar ikke at kunne fgre til tilstandseendringer.

Naermeste §3 beskyttet natur bestar af enge beliggende nord for anlaegget.

Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse viser, at aendringerne pa husdyrbruget ikke giver
anledning til merbelastninger til gvrig natur. Kravene er derfor overholdt.

2.5.2. Bilag IV-arter (E1b og F)
Der er foretaget en sggning over registreret fund af bilag IV-arter i statens kortdata http://na-
turdata.miljoeportal.dk indenfor en radius af ca. 1 km fra ejendommen (se nedenstaende figur).
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Resultat af sggning pa fund af bilag IV-arter i en radius af ca. 1 km fra ejendommen (kort fra naturdata.dk)

Ifglge sggningen er der ikke registreret Bilag IV-arter indenfor en radius af 1 km fra anlsegget.

Vurdering vedr. biologisk mangfoldighed med vaegt p& natur og bilag 1V-arter

Graenseveerdier for totaldeposition af ammoniak overholdes for kategori 1- og 2-natur. Graense-
veerdierne er fastsat efter et forsigtighedsprincip i forhold til at sikre, at der ikke sker negative
tilstandseendringer.

Merdepositionen pa kategori 3-natur er under 1 kg N/ha/ar, hvilket ligeledes ikke bgr bidrage til
en negativ tilstandseendring.

Ammoniakbidrag pa de gvrige naertliggende registrerede §3-naturtyper vurderes heller ikke at
veere veaesentlig.

Det vurderes, at projektet ikke bidrager til en veesentlig forggelse af ammoniakemissionen og at
det hverken i sig selv eller i sammenhang med andre husdyrbrug vil pavirke kategori 1-, 2- eller
3-natur negativt, eller have en vaesentlig negativ indvirkning pa gvrige neertliggende 8§ 3 natur.

I henhold til naturdata.dk er der ikke registreret arter omfattet af habitats direktivets Bilag 1V
indenfor en afstand af 1 km fra husdyrbruget.

2.6. Husdyrbrugets lugtemission (B6, E1b, E1c)

Den primeere kilde til lugt fra dyreholdet er staldluftventilation. Der foreligger kun systematiske
og anvendelige malinger/oplysninger om lugt fra staldanlaeg. Lugt i forhold til omkringboende
vurderes derfor udelukkende ud fra staldanleeg til dyrehold. Lugtgener som kan forekomme i
forbindelse med udbringning indgar ikke i lugtberegningerne og handteres derfor primeert via
generelle regler i husdyrgadningsbekendtggrelsen.

Lugtemissionen fra staldanleegget beregnes ud fra kvadratmeter produktionsareal, gulvtype og
dyretype. Den veegtede gennemsnitsafstand for lugt er beregnet fra anleeggets lugtcentrum i
forhold til den fysiske indtegning af staldanleegget i husdyrgodkendelse.dk og lugtemissionen pr.
staldafsnit.

Lugtgeneafstanden i husdyrgodkendelse.dk beregnes efter to modeller. FMK-modellen, som har
veeret anvendt siden slut 1990érne og en standardiseret OML-model, i husdyrgodkendelse.dk
kaldet "NY”. Resultat af lugtberegningen vises ved den model, som beregner den stgrste gene-
afstand.
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Der skal foretages lugtberegning til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. De
tre kategorier er defineret i husdyrggdningsbekendtggrelsen:

Byzone

Eksisterende og ifalge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusomrade

Samlet bebyggelse

Omréade i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformal, blandet bolig- og erhvervsformal eller til offentlige
formal med henblik p& beboelse, institutioner, rekreative formal og lign.

eller

Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone

Enkelt bolig

Beboelsesbygninger p& ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyr-
bruget

Beliggenheden af nabobeboelser, samlet bebyggelse og byzone i forhold til husdyrbruget frem-
gar af kortet nedenfor.

Husdyrbrugets placering i forhold til neermeste nabobeboelser uden landbrugspligt.

Neermeste nabobeboelse noteret uden landbrugspligt, Vasenvej 90, er lokaliseret 440 meter
sydvest for husdyrbruget.

Neermeste beboelse i samlet bebyggelse, Dvergetvedvej 386, er lokaliseret 1,4 km nord for
husdyrbruget.

Den naermeste byzone for Kvissel by/byzone er lokaliseret =850 meter vest for husdyrbruget.

Kumulation
Hvis der er andre husdyrbrug, med en ammoniakemission pa mere end 750 kg NH3-N pr. ar,
neermere end 300 m fra samme punkt i byzone, sommerhusomrade, lokalplanlagt boligomrade
i landzone, samlet bebyggelse m.v., eller neermere end 100 m fra enkeltbolig skal geneafstanden
forgges med hhv. 10 pct., hvis der er et andet husdyrbrug og 20 pct., hvis der er to eller flere
husdyrbrug.

Der er indregnet kumulation fra to andre husdyrbrug i forhold til samlet bebyggelse.
Der er ikke indregnet kumulation til gvrige naboer eller byzone.

Resultat af lugtberegning
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Skemaet nedenfor viser beregninger af geneafstande foretaget i Husdyrgodken-
delse.dk.

Resultat af beregning af krav til lugtgeneafstand foretaget i Husdyrgodkendelse.dk sammenholdt med
veegtet gennemsnitsafstand.

Der er foretaget lugtberegning til de ti neermeste nabobeboelser.

Beregningen viser, at geneafstanden i forhold til nabobeboelser er overholdt i forhold til den
faktiske afstand (den veegtede gennemsnitsafstand).

Der skal kumuleres med to andre husdyrbrug i forhold til Dvergetvedvej 386 beliggende i samlet
bebyggelse, hvilket betyder at geneafstanden gges til 831 meter. Da den fysiske afstand er over
1,5 km. er geneafstanden overholdt.

Den korrigerede lugtgeneafstanden til byzone er 894,5 meter og den vaegtet gennemsnitsaf-
stand er 894,6 meter, er kravet dermed overholdt.

Lugtreducerende teknologi
Der findes ingen teknologi p& miljgstyrelsens teknologiliste, der kan reducere lugt.

Vurdering af lugtgener for omboende
Beregninger af lugtgeneafstande i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det ansggte overholder kra-
vene til lugtgeneafstand.

Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for veesentlige lugtgener ud over hvad der kan for-
ventes ved nabobeboelser, byzone eller samlet bebyggelse.

2.7. Dvrige emissioner og potentielle genepavirkninger (B7, Elb, Elc)
Pa situationsplan med tilhgrende tabel nedenfor ses anlaegsoplysninger samt hvor stgjkilder er
placeret.
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Situationsplan med for stgjkilder og anlaegsoplysninger

Nedenfor er potentielle gener fra husdyrbruget som transporter, stgj, stev, fluer, skadedyr og
lys beskrevet.

Ca. 200 meter nord og nordgst for anleeggets bygninger og indkgrslen til driftsanlaegget ligger
de naermeste nabobeboelser (med landbrugspligt). Sydvest og vest for anlsegget er der over
450 meter til den neermeste nabobeboelse uden landbrugspligt, og der ligger desuden en nabo
uden landbrugspligt ca. 490 meter nordvest for anlaegget.

2.7.1. Transporter
Adgangsvej og intern transportvej

Der er 1 adgangsvej til anleegget fra Vasenvej, som benyttes af tunge transporter. Se kortet
ovenfor for visualisering af interne transportveje.
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Adgangsvej og interne transportveje

Adgangsvejen til husdyrbruget er en mindre men lige vej med fine oversigtsforhold for ad-
gangsveje til driften. Der er et eksisterende laehegn ved indkagrslen. Safremt la&eshegnet hindrer
gode oversigtsforhold, vil de yderste treeer fjernes eller leehegnet tyndes.

Oversigt over antallet af transporter til og fra husdyrbruget fremgéar af nedenstaende tabel.
Transporter er defineret som biler stgrre end 3500 kg og en transport er defineret som en til-
og frakarsel (tur-retur).

Type Antal transporter Hyppighed Tidsrum
Transport

Levering af dyr 8/ar Jaevnt fordelt hen over aret 7.00-18.00
Afhentning af dyr til 130/ar Jeevnt fordelt hen over aret Kan forekomme om nat-
slagteri ten
Afhentning af dgde dyr | Efter behov Jeevnt fordelt hen over aret 7.00 — 18.00
til destruktion
Levering af feerdigfoder | 1/uge Jeevnt fordelt hen over aret 7.00 — 18.00
Udkagrsel af gylle/va- 16/ar Primeert i foraret og efteraret 07.00-23.00
skevand (traktor og
gyllevogn, kapacitet 20
tons)

Transporter til og fra ejendommen.

Transporter som leverer dyr, foder, afhenter levende eller dgde dyr er transporter, hvor husdyr-
bruget ofte ikke har indflydelse pa det faktiske leverings- eller afhentningstidspunkt. Transpor-
terne sker primaert indenfor normal arbejdstid fra 7.00-18.00. Afhentning af dyr til slagteri kan
dog ogsa finde sted i nattetimerne.

Vurdering af transporter

Det er forventeligt med en del trafik i forbindelse med en virksomhed af denne stgrrelse. Det
vurderes, at transport pa interne transportveje til og fra husdyrbruget ikke giver gener ved
nabobeboelser og gvrige boligomrader.

Det vurderes ikke at omfanget af transporter vil antage et omfang, der vil veere til vaesentlig
gene. Tilkgrselsvejen er en blind ved med 7 beboelsesejendomme for enden af vejen.
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Oversigtsforholdene ved til- og frakarsel til ejendommen vil blive prioriteret og

beplantning der hindre gode oversigtsforhold vil blive fjernet og der er ingen bygninger der
hindrer gode oversigtsforhold ved udkgrsel fra driftsanleegget. Til- og frakarsel til ejendommen
vurderes derfor ikke at veere til gene i forhold til den gvrige trafik.

2.7.2. Rystelser
Driften i anlaegget bidrager ikke til rystelser. Aktivitet sker med lav hastighed pa de interne
transportveje.

Vurdering af gener fra rystelser

Det kan ikke udelukkes at de beboelser der ligger teettes pa tilkgrselsvejene vil kunne opleve
mindre rystelser ved passage af de tungeste transporter. Det forventes dog at lav hastighed vil
kunne medvirke til at minimere generne.

2.7.3. Stgj

De veesentligste stgjkilder forbundet med husdyrbruget er, ind- og udlevering af dyr, indblees-
ning af foder, vask af stalde med hgjtryksrenser samt transport primeaert med dyr (tabel trans-
port), foder og gylle.

P4 denne ejendom indkgbes al foder som feerdigfoder. Der sker derfor ingen formaling eller
blanding af foder pa ejendommen.

Stojkildernes placering i anlaegget fremgar af situationsplanen under afsnit 2.7.

Stajkilder Drifttid Tiltag mod stgjkilder
Ventilation Hele dggnet. Starst behov for ventilering i
sommerhalvaret.
Transporter Se afsnit 2.7.1
Kompressor til hgjtryksren- Dagtimer I lukket bygning
ser (I isoleret rum)
Indbleesning af foder Dagtimer 7-18 2/ugen ca. 45m/indblaes-
ning/gang
Varmeveksler Legbende over dggnet Moderne varmeveksler, stgjsvag
Intern transport Dagtimer og aftentimer ved saesonarbejde

Stgjkilder, drift tid og tiltag mod stgjkilder

Stgj fra ventilationen er lydsvag. Da det vil veere nyt ventilationsanleeg vil den opsaettes med de
mest optimale motorer og placeres nede i isoleret loftsrum. Derudover er der over 250 meter til
naermeste nabobeboelse fra ventilationsafkastene.

Ind- og udlevering af dyr samt indbleesning af foder i siloer giver kun anledning til kortvarig stgj.
Udlevering af kyllinger kan ske udenfor normal arbejdstid.

Vurdering af potentielle stgjgener

Der forekommer aldrig stgj fra alle stgjkilder samtidig. Flere af stgjkilderne er kortvarige eller
saesonbetonede. Aktiviteter i bygninger vurderes at veere sa lydsvage, at de ikke vil bidrage til
stgjgener.

Ind- og udlevering sker nord for anleegget, hvor der ikke er naboer teet pa. Indbleesning af foder
finder sted i siloer hvor neermeste nabo bor over 250 meter fra neermeste silo.

Da langt hovedparten af stgjkilderne finder sted i dagtimer og der er mere end 250 meter til
neermeste nabo forventes stagj som fglge af aktiviteter pa husdyrbruget ikke at udggre en vae-
sentlig gene for omkringboende.

2.7.4. Stgv
Stev kan hovedsageligt opsta ved handtering af foder samt fra transporter til og fra husdyrbruget
og ved intern karsel pa ejendommen i tart vejr.

Ved levering af foder bleeses foderet i lukket system direkte ind i fodersiloerne.

Transport til anleegget fra vej sker via Vasenvej som er en mindre asfalteret vej hvilket betyder
at der ikke vil veere en veesentlig stgvudvikling ved transport ad den indkgrsel.
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De interne transportveje bliver grusveje. Transporter pa jord- eller grusveje kan
give anledning til lokale stgvgener i tgrre perioder.

Vurdering af stgvgener

Der vurderes, at der i perioder med tgrt vejr kan forekomme stgv fra driften af husdyrbruget,
seerligt i forbindelse med faerdsel pa grusbelagte kgreveje. Der opsaettes dog beplantning hele
vejen rundt om staldbygningerne og langs grusvejene, hvilket forventes at reducere eventuelle
gener for nabobeboelser. Derudover renggres de enkelte staldafsnit efter hvert hold kyllinger,
og handtering af foder foregar i lukkede systemer og primeert indendars, hvilket ikke giver vee-
sentlige stavgener. Med en afstand pa 250 m til naermeste nabobeboelse vurderes det samlet
set, at der ikke vil forekomme stgvemissioner fra driften, som kan give anledning til veesentlige
gener.

2.7.5. Lys

Udendgrsbelysningen bestar af orienteringslys ved indgange til bygninger og en enkelt projektar
placeret ved udleveringrum til kyllinger. Projektgren peger nedad og er kun teendt kortvarigt i
forbindelse med udlevering.

Der er lys i staldene sddan at velfaerdskravene vedr. belysning, fastsat ved lov kan opfyldes.

Vurdering af lyspavirkninger

Der er intet lys ved bygninger som vurderes at kunne veere til gene for omkringboende eller
trafikanter. Det skyldes, at der ikke er lys udslip fra staldene om natten og at udendgrs belysning
primeaert bestar af orienteringslys ved bygninger.

2.7.6. Skadedyr

Gener fra fluer og andre skadedyr handteres hovedsagelig gennem forebyggelse, hvor regel-
maessig renggring af stalde og opbevaringsanlaeg til foder er med til at begreense forekomst af
skadedyr.

Foder opbevares i teette siloer og foderladen renggres jeevnligt. Evt. foderspild fjernes lgbende.

Fluegener er normalt ikke et problem i forbindelse med produktionen af slagtekyllinger. Dette
skyldes, at tgrstofindholdet i ggdningen er sa hgjt, at der ikke kan ske en opformering af fluer i
staldene.

Rotter
Der vil blive indgaet sikringsaftale med skadedyrsbekeempelsesfirma.

Fluer
Der opformeres normalt ikke stuefluer i staldene pa grund af et hgjt tarstofindhold i ggdningen.

Vurdering af skadedyr

Opbevaring af foder sker i fodersiloer og evt. spild fjernes Igbende. Derudover holdes arealer
omkring anleegget ryddelige, sa der ikke opstar gget risiko for tilhold af skadedyr (rotter og mus
m.v.).

Regelmeessig vask af stalde efter hver hold slagtekyllinger er medvirkende til at reducere omra-
der i staldene hvor fluer vil kunne opformeres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil forebygge og bekeempe fluer og rotter pd en made, sa disse
skadedyr ikke forventes at medfgre skade eller uhygiejniske forhold for omkringboende eller
udggre en risiko for menneskers sundhed.
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2.7.7. Egenkontrol for gvrige emissioner og genepavirkninger

Love og bekendtggrelser som regulerer aktiviteter pa landbrugsejendomme, foreskriver en lang
raekke krav i forhold til egenkontrol. Der er der bl.a. krav om fgrelse af logbog over flydelag pa
gyllebeholdere og placering af markstakke, beholderkontrol, udarbejdelse af ggdningsregnskab
og sprgjtejournal, lgbende opdatering af CHR m.v. Kravene som er fastsat ved lov, er ikke omtalt
i dette afsnit.

Besaetningen er godkendt efter ACQP-produktstandarden, som er danske kyllingeproducenters
kvalitetsprogram, hvilket skal efterleves. Standarden sikrer, at besatningen lever op til dansk-
og EU-lovgivning vedr. dyrevelfeerd, miljg og fedevaresikkerhed. Besaetningen bliver som mini-
mum auditeret hvert tredje ar.

I henhold til ACQP produktstandard anvendt pa landbrugsbedrifter med produktion af slagtekyl-
linger, samt pa indfangning og transport af kyllinger til slagteriet, skal ansgger bl.a. falge ne-
denstadende branchekrav, som bl.a. har betydning for dyrevelfeerd, miljg, menneskers og dyrs
sundhed:

e Sporbarhed i forsyningskaeden.
e Risikovurdering og HACCP-plan.
* Overholdelse af ACQP Produktstandarden verificeres af et uafheengigt certificeringsorgan.

Der bliver indgaet aftale om arlig service pa ventilationsanleegget og foderanlaeg, saledes driften
heraf fungere optimalt.

Ejendommen vil ikke have egenkontrol for gvrige emissioner og genepavirkninger udover miljg-
teknologi.

Med en godkendelse efter 816a stk. 2 omfattes husdyrbruget desuden af en raekke lovbestemte
seerregler for IE-husdyrbrug; herunder krav om miljgledelsessystem, krav om uddannelsesplan
for personale, plan for regelmaessig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab, fodringskrav,
krav til energieffektiv belysning i overensstemmelse med bygningsreglementet og krav til stg-
vemission fra anlaegget jf. afsnit 4.2. Disse krav bliver ligesom de ovenfor beskrevne punkter en
del af husdyrbrugets egenkontrol.

Vurdering af egenkontrol

Det vurderes, at generelle krav til egenkontrollen og lgbende service af produktionsapparatet
samt seerregler for IE-brug samlet vil medvirke til at driften sker p& en miljgmeaessig forsvarlig
made, sa omgivelserne pavirkes mindst muligt.

2.8. Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, E1b, E1c)

2.8.1. Dgde dyr

Dgde dyr opbevares ved vaskeplads ved Vasenvej 41. Dgde dyr afhentes efter behov af DAKA.
Dyrene opbevares efter bestemmelserne i Bekendtggrelse om opbevaring m.m. af dgde produk-
tionsdyr.
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Vurdering vedr. opbevaring og handtering af affald.
Det vurderes, at dagde dyr opbevares korrekt i henhold til bekendtggrelse om opbevaring af dade
produktionsdyr (BEK nr. 558 af 01/06/2011).

Korrekt opbevaring sikre, at der ikke er risiko for, at der opstar uhygiejniske forhold eller risiko
for forurening.

2.8.2. Affald
P& IE-brug, skal affaldshandteringen leve op til affaldshierarkiet, jf. 86b i lov om miljgbeskyt-
telse, hvilket betyder, at affald skal behandles efter fglgende hierarki:

Affaldsforebyggelse.

Forberedelse med henblik pd genbrug.
Genanvendelse.

Anden nyttigggrelse.

Bortskaffelse.

arONE

De affaldsmeaengder som skal handteres, opbevares og bortskaffes, er primaert emballage fra de
hjeelpestoffer som anvendes i produktionen. Derfor er det sveert at nedbringe affaldsmasngden,
da husdyrbruget har ringe indflydelse pa emballeringen. Maengden af affald er dog begraenset i
forhold til produktionens stgrrelse, da foder, som er den ravarer der indkegbes absolut starst
maengde, leveres uden emballage.

Affaldet fra den ansggte produktion er minimalt. Det bestar i emballage fra streelse, storsaekke,
handpapir, gummihandsker og handvaskaffald.

Vurdering

Det vurderes samlet, at affaldshierarkiet er iagttaget og at sortering, opbevaring og bortskaffelse
af affald sker miljgmaessigt forsvarligt og i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativer.

2.8.3. Olier og kemikalier

Olier

Der er en olietank i hvert fyrrum i hver stald. Tanke star pa fast bund uden aflgb og i et rum
hvor det ikke er muligt for olien at lgbe ud.

Der er ikke andet oplag af olie pa husdyrbruget.

Kemikalier
Der anvendes ikke kemikalier pa husdyrbruget.

Vurdering
Det vurderes at olietanke og olie opbevares forsvarligt uden risiko for forurening.

2.8.4. Energiforbrug
P& husdyrbruget vil der primeert blive brugt el til ventilation, belysning samt foderanlaeg. Stal-
dene skal opvarmes med oliefyr.

Det forventes at gennemfgre disse energibesparende tiltag:

e Der kommer styret belysning i alle staldene. Bade styrke og varighed.

« Der vil blive opsat energibesparende belysning i form af LED lys.

- Kalibrering af sensorer. Maleenhederne bliver testet efter hvert hold for at sikre, at ven-
tilationen kgrer optimalt.

e Ventilationsanleaeg vil veere fuldautomatisk og styret af bl.a. fugtighed og temperatur og
CO2 fra central enhed, som sikrer, at ventilationen kgrer optimalt.

* Ventilationsanleegget er med multistep, hvor ventilatorerne kobles ind trinvist efter be-
hov.
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e Der bliver opsat varmeveksler i hvert hus. Luften kommer ind i toppen af
huset i midten af huset hvor det bliver spredt af en ventilator.

e Varmevekslingen reducerer maengden af olie i fyret, da behovet for tarring i kyllingehuset
bliver reduceret med mere effektiv ventilation og opvarmningen af indsugningsluften.

e Ventilationen renggres rutinemaessigt mellem hvert hold, hvilket reducerer modstand i
ventilatorerne og dermed sparer pa energien

 Energiforbruget registreres for hele husdyrbruget

Ifalge BREF-dokumentet er det BAT, at bygningerne er isolerede (i et klima som det danske), at
udformningen af ventilationssystemet er optimeret, at modstanden i ventilationssystemet fore-
bygges, og at der anvendes lavenergibelysning. De beskrevne energibesparende tiltag betragtes
derfor som BAT.

P& husdyrbruget kommer der desuden opsat varmeveksler. Effektmalinger p& den type varme-
veksler, der anvendes, viser en besparelse pa cirka 80 % i energiforbruget til opvarmning i
stalden. Anvendelse af varmeveksleren betragtes derfor som BAT.

Energiforbruget er pa cirka 300.000 kwh.

Vurdering vedr. energiforbrug og klima

Det vurderes at husdyrbruget har fokus pa at spare pa energiforbruget. I denne vurdering leeg-
ges der seerlig veegt pA management og installation af varmeveksler.

2.8.5. Vandforbrug og pavirkning af vandressourcen
Ejendommen forsynes med vand fra egen boring. | produktionen skal der bruges vand til dyrene
og til renggringsaktiviteter.

Forbruget af vand p& ejendommen sgges minimeret ved at

e vaske staldene med hgjtryksrenser og spulepumpe

e anvende et nyt drikkevandssystem med drikkenipler
e regulere hgjden af drikkeniplerne hver dag (manuelt)
- skifte drikkeniplerne rutinemaessigt hver 3. ar

e kontrollere vandtrykket med computeren hver dag

e registrere vandforbruget

* identificere og reparere eventuelle lseekager

Ifalge BREF-dokumentet og Miljgstyrelsens teknologiudredning om begreensning af vandspild
ved fjerkreeproduktiond er det BAT, at anvende et drikkesystem med et lavt vandtab, at renggre
stalde og udstyr med hgjtryksrensere, at registrere vandforbruget, og at detektere og reparere
leekager. Derfor betragtes de vandbesparende tiltag som BAT.

Spildevand
Kondensat fra varmevekslerne opsamles i tanken, som anvendes til vaskevand. Kondensatet
bliver anvendt som gadning pa markerne.

Vand fra vask af fjerkreestalden bliver opsamlet i en beholder, som er vist pa bilag 1. Vandet
bliver anvendt som gadning pa markerne.

Der er ikke andre former for spildevand fra husdyrbruget.

Vurdering af vandforbrug og pavirkning af vandressourcen

3 https://mst.dk/media/mst/66882/Begr%C3%A6nsning%20af%20vandspild%20vha%20drikkenip-
ler%2009%20spildbakker_TU.pdf
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Det vurderes at husdyrbruget har foretaget foranstaltninger for at mindske vand-
forbruget. Der er seerligt lagt veegt pa management herunder, at vandforbrug indgar i det lg-
bende miljgledelsesprogram, hvorigennem der fortsat vil veere fokus pa forbruget.

2.9. BAT- Ammoniak (B9, Elb, El1c)

BAT (Bedst Tilgeengelige Teknik) er en feellesbetegnelse for teknikker og teknologier, som om-
kostningseffektivt kan begreense forurening af ammoniak fra stalde og ggdningsopbevaringsan-
leeg. BAT-krav for ammoniak er fastsat til et konkret udledningsniveau for ammoniak i husdyr-
loven.

BAT kravet indtreeder ved en samlet ammoniakemission p& mere end 750 kg NH3N pr ar.

For eksisterende stalde hvor krav om BAT er fastlagt i en eksisterende godkendelse skal BAT-
kravet genberegnes med inddragelse af effekten af tidligere vilkdr, medmindre vilkarene er stillet
til en miljgteknologi, som ikke laengere er optaget pa Miljgstyrelsens teknologiliste, eller pa an-
den made er anerkendt.

Den vejledende greenseveerdi for ammoniaktab (emissionsgraensevaerdien) pr. ar opnaelig ved
anvendelse af BAT er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Den samlede BAT beregning fremgar af
nedenstaende tabel og beregningerne viser, at BAT kravet er opfyldt med 231 kg N for meget.

Den samlede BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk

BAT-beregningen er baseret pd nedenstaende forudsaetning om eksisterende og nye/renoverede
staldafsnit.

Forudseetning for BAT-beregningen (fra husdyrgodkendelse.dk)

Vurdering, begraensning af ammoniakemission

Det ansggte overholder BAT-krav for ammoniakemissionen. Det vurderes derfor det at ansggte
lever op til kravet om anvendelse af bedst tilgeengelige teknologi for ammoniakemissionen.

2.10. Greenseoverskridende virkninger (B10, Elb, E1c)

Husdyrbruget ligger langt fra den danske landegraense og der vurderes ikke at veere emissioner
fra husdyrbruget, der har greenseoverskridende virkning.

3. Supplerende miljgkonsekvensvurderinger (E og F)

3.1. Beskrivelse af det ansggte

3.1.1. Det ansggtes placering, udformning, dimensioner (Ela og Fla og b)
Der henvises til afsnittet: Oplysninger om husdyrbruget og det ansggte.
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3.1.2. Forventede indvirkninger pa miljget. (E1b og Fc og d) og evt. for-
anstaltninger til at undga, forebygge eller begraense skadelige indvirkninger
pa miljg (Elc).
Der henvises til de foretagne vurderinger i afsnittene 2.5 — 2.10. vedr. natur bilag IV-arter, lugt,
stgj, stov lys, skadedyr, transporter, rystelser, energi, vand og klima.

3.1.3. Befolkningen og menneskers sundhed (F4)

Husdyrbrugets indretning, drift og beliggenhed er beskrevet i afsnit B. Herunder bl.a. emissioner
i form af ammoniak (afsnit 2.5), lugt (afsnit 2.6), stgj (afsnit 2.7.3) og stegv (afsnit 2.7.4) og lys
(2.7.5) som kan veere til gene for omgivelserne og pavirke menneskers sundhed og trivsel. Disse
forhold vil derfor ikke blive neermere beskrevet her.

Der er i en stor del af den lovgivning der regulerer landbruget indbygget hensyn til befolkningen
og menneskers sundhed. Det geelder f.eks. i forhold til hvordan afgreder og produktionsdyr ma
behandles, samt tilbageholdelsestid for hvornar produkterne kan seelges.

Ud over den generelle lovgivning er der branchekodeks for produktion af ked og meelk. Disse
kodekser udvider kravet til ogsa at hindre anvendelse af visse typer ravarer, som ikke paviseligt
har nogen pavirkning pa menneskers sundhed, men som brancheforeningen mener ikke bar
indga i produktionen.

Vurdering vedr. befolkningen og menneskers sundhed

Det vurderes, at der ikke er nogen seerlige forhold p& husdyrbruget eller beliggenheden i forhold
til nabobeboelser, institutioner eller sygehuse der ggr, at der i forbindelse med miljggodkendel-
sen skal stilles seerlige vilkar i forhold til menneskers sundhed.

Det vurderes, at husdyrbruget ikke udggr en seerlig sundhedsrisiko, samt at husdyrbruget kan
godkendes som ansggt uden at veere til gene for menneskers sundhed.

3.1.4. Pavirkninger af jordarealer, jordbund og vand, luft og klima (F4)

Jordarealer og jordbund

Husdyrbrugets pavirkning af jordarealer sker primaert ved brug af husdyrggdning og bekeempel-
sesmidler i markbruget. Reguleringen heraf varetages af anden lovgivning end husdyrlovgivnin-
gen. Der er derfor ikke lavet konsekvensvurdering af markdrift. Der er i gvrigt ingen marker,
som bliver drevet fra dette husdyrbrug.

Risikoen for pavirkning af jordarealer ved selve bygningsparcellen er forurening med olie og
kemikalier. Der opbevares ikke kemikalier p& husdyrbruget og olie opbevares og anvendes inde
i et lukket forrum, hvor der ikke er risiko for aflgb til jordoverflade.

Risikoen for udsivning af ggdningsstoffer fra anleegget er minimal, da staldene er udfart i teette
og stabile materialer i henhold til bygningsreglementet og skal efterleve kravene til stalde i
husdyrggdningsbekendtggrelsen.

Vand herunder grund- og overfladevand
Vandforbrug og mulighederne for at minimere vandforbruget er beskrevet i afsnittet 2.8.5.

Bygningsmassen ligger i et omrade, der er udpeget til drikkevandsinteresse. Der er ikke planlagt
indsatser for beskyttelse af drikkevandet og der er ingen indvindingsomrader, som skal beskyt-
tes.
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Husdyrbrugets placering (red markering) i forhold til OSD, BNBO, omrade for drikkevandsinteresser, nitrat-
folsomt indvindingsomrade og indsatsomrader.

Forurening af grundvand ved en bygningsmasse sker primeert ved en punktforurening, som ikke
handteres i kombination med en nedadgdende vandstrgmning. Indretningen af staldanlaegget
med lukkede rgrfaringer og stgbt bund vil ikke give anledning til en punktforurening, da kon-
struktionerne ikke pavirkes mekanisk hvorved der opstar brud. Derudover er der under en stgbt
bund ingen nedadgaende vandstrgmning, da det afledes veek fra tagfladen.

Risiko for punktforurening med olie eller kemikalier til jord anses generelt for at veere minimal.
Skulle der forekomme en punktforurening pa jordoverfladen kan denne dog nemt handteres og
der er derfor ingen risiko for punktforurening af grundvand.

Luft og klima

Forurening af luften sker primaert gennem ammoniakfordampning og stev fra produktionen.
Disse emner er belyst i afsnit 2.5 (husdyrbrugets ammoniakemission) og 2.7.4 (Stgv). Klimaet
pavirkes primaert gennem energiforbrug og transporter til og fra husdyrbruget. Disse emner er
belyst i afsnittet vedr. transporter (2.7.1) og afsnittet vedr. energi (2.8.4).

3.1.5. Risici for stgrre ulykker og katastrofer (E1c)
Sker der uheld der kan medfare alvorlige pavirkninger af natur og miljg vil alarmcentralen straks
blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Tekniske Forvaltning efterfglgende blive underrettet.

3.1.6. Alternative Igsninger som ansgger har undersggt (E1d og F2, F3)

Alternativer til nye anlaegsdeles placering
Der henvises til afsnit 2.4.1 om alternative placeringer.

O-alternativet

O-alternativet beskriver den situation hvor husdyrbruget kgrer videre p& den eksisterende god-
kendelse. Denne godkendelse star for en revurdering og ansgger har valgt at fa opdateret mil-
jogodkendelsen til stipladsmodellen. Alternativet med en revurdering er, at fortsaette med den
gamle type miljggodkendelse, der ikke tager hgjde for den nugeeldende administration, hvor det
er kvadratmeterne og ikke dyrene der medfgrer forurening.
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4. Oplysninger i relation til IE-husdyrbruget (C)
Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da anleegget rummer mere end 40.000 stipladser til slagte-
kyllinger.

Anlzegget har et samlet produktionsareal (stiareal) pa 6.200 m?2 til kyllinger. En simpel beregning
af anleeggets stipladser viser, at der er mere end 40.000 stipladser i anleegget.

4.1. Foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophgr (C1)
I forbindelse med ophgr vil der blive truffet de ngdvendige foranstaltninger med henblik pa at
overlevere anlaegget i forsvarlig miljgmaessig tilstand.

Der vil blive gennemfgrt en renggring af anlesegget. Oplag af foder, hjeelpestoffer mv. vil blive
bortskaffet.

Ved ophgr af aktiviteter pa et IE-brug bliver husdyrbruget omfattet af reglerne i kap. 4 i jord-
forureningsloven. Ved ophgr skal den ansvarlige for driften bl.a. vurdere jordens og grundvan-
dets forureningstilstand som feglge af de aktiviteter der har fundet sted pa husdyrbruget. Kom-
munen kan stille krav om, at der skal foretages undersggelser, analyser eller malinger af stoffer
til brug for vurderingen.

4.2. BAT- Ravare, energi, vand, management mv. (C2)
EU-Kommissionen vedtog den 15. februar 2017 nye BAT-konklusioner som geelder for 1E-Brug.

En del af EU”s BAT-krav til IE-brug er allerede implementeret i den generelle lovgivning som
geelder for alle husdyrbrug. Derudover er krav, som kun geelder IE-brug integreret i husdyrgod-
kendelsesbekendtggrelsens kap. 17. Seerreglerne til IE-brug omfatter fglgende krav:

Miljogledelsessystem

Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemfgre og overholde et miljgledelsessystem, herunder
1) formulere en miljgpolitik med afseet i husdyrbrugets miljgforhold,

2) fastsaette miljgmal,

3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljgmal,

4) minimum 1 gang arligt evaluere miljgarbejdet og om ngdvendigt foretage justeringer af mal og handlingsplaner
og

5) minimum 1 gang arligt gennemga miljgledelsessystemet.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemfgres og overholdes et miljgledelsessystem i overensstemmelse
med de krav der er neaevnt ovenfor.

Krav om opleering af personale hvad angar:

1) Relevant lovgivning.

2) Transport og udbringning af husdyrgedning.
3) Planlaegning af aktiviteter.

4) Beredskabsplanlaegning og -styring.

5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

IE-husdyrbruget skal udarbejde opleeringsmateriale, vedr. ovenstdende forhold. Materialet skal veere tilgaengeligt for
personalet og opdateres lgbende. Oplaeringsmaterialet skal kunne fremvises pa forlangende til tilsynsmyndigheden.

Plan for regelmaessig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

IE-husdyrbrug skal udarbejde og fglge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel,
herunder med henblik pd at forebygge uheld, og beredskab for handtering af uventede emissioner og haendelser. Planen
skal som minimum opfylde betingelserne:

1) Gyllebeholdere (for tegn pa skader, nedbrydning eller utesetheder) minimum 1 gang arligt.
2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
3) Forsyningssystemer til vand og foder.
4) Varme-, kgle- og ventilationssystemer samt temperaturfglere, herunder optimering og optimeret styring heraf.
5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rgr).
6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmaessige inspektioner).
7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmeessig indstilling vurderes og frekvensen for Ilgbende indstil-
ling i s& fald fastseettes i planen.
8) Maskiner til udbringning af husdyrgedning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal veere i god
stand.
9) Udarbejdelse af beredskabsplan.
Kontrol, reparation og vedligeholdelse, skal ske regelmaessigt.
Fodringskrav
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IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede maengde kveelstof, der udskilles, som minimum enten

anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af raprotein ved

hjeelp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilseetningsstoffer, som nedsesetter den samlede
maengde kveelstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilseetningsstoffer.

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede maengde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring
tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilseetningsstoffer som nedseaetter den samlede meengde
fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilseetningsstoffer
eller letfordgjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordgjelige fosforkilder

Krav om energieffektiv belysning

IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid
geeldende bygningsreglement. Kravet indtreeder ved aendring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller
belysningsanlaeg.

IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemfarte udskiftninger i fem ar og disse skal kunne forevises pa
forlangende i forbindelse med tilsyn.

Krav om reduktion af stgvemissioner fra staldanleeg

IE-husdyrbrug skal for at reducere stgvemissioner fra staldanleeg enten reducere stgvproduktionen fra foder og strgelse,
anvende en metode til at binde stgv i staldanleeggene eller behandle afgangsluft fra staldanleeggene ved hjeelp af et
luftrensningssystem.

Arlig indberetning til kommunen vedr. overholdelse af kravene.

IE-husdyrbrug skal en gang arligt senest den 31. marts indsende fglgende informationer til kommunalbestyrelsen hvis
ikke kommunalbestyrelsen indenfor det seneste kalenderar har gennemfert et miljgtilsyn pa ejendommen:

1) Logbgger for eventuel miljgteknologi.

2) Dokumentation for miljgledelsessystem

3) Logbog over gennemfgarte kontroller

4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Ovenstaende BAT-krav til IE-brug er direkte afskrift fra lovgivning. Det er ligeledes krav som
kommunen vil fglge op pa i forbindelse med de regelmaessige miljatilsyn som skal ske pa hus-
dyrbruget.

Dokumentation for miljgledelse, opleeringsmateriale og opleeringsplan for ansatte, logbgger for
varmevekslere, indlaegsseddel foder og udfodringsplan for rotation af slagtekyllinger (leverings-
plan foder) samt dokumentation for Igbende udskiftning af belysning i stalde opbevares pa ejen-
dommen og kan fremvises til relevant myndighed ved forlangende.

4.2.1. BAT- ravare

Ved forbrug af ravarer (foder, vand, hjeelpemidler mv.) er udgangspunktet, at der ikke anvendes
mere, end der er behov for i produktionen. Anlaegget er indrettet pa en made som giver det
mest optimale muligheder for en rationel og optimeret drift i forhold til forbruget af ravarer og
energi.

Fodermidler opbevares i siloer og transport foregar i et lukket system. Fodersiloerne er placeret
pa fast bund. Opbevaringen og transporten af foder sker sdledes at uteetheder hurtigt identifi-
ceres.

Som en del af BAT-kravet skal husdyrbruget have en plan for regelmaessig kontrol, reparation
og vedligeholdelse som bl.a. omfatter forsyningssystemer til vand og foder. Planen vil medvirke
til at sikre, at der fortsat er fokus pa mindst muligt forbrug af ravare.

Derudover skal husdyrbruget dokumentere, at udskillelsen af fosfor og kveelstof i husdyrggdnin-
gen minimeres jf. de beskrevne metoder under BAT-fodringskrav i afsnittet ovenfor.

Overholdelse af BAT-krav vedr. kontrol, reparation, vedligehold og fodringskrav vurderes i for-
bindelse med tilsyn eller i forbindelse med at husdyrbruget indsender dokumentation herfor til
kommunen jf. krav om arlig indberetning til kommunen som beskrevet ovenfor.

4.2.2. BAT-Energi
Energiforbrugende aktiviteter er beskrevet under punkt 2.8.4. samt de anvendte energikilder.

Der er fastlagt bindende BAT-krav til IE-brug vedr. energi. Kravene indebaerer, at der ved opfg-
relse af nye stalde eller ved udskiftning af belysningskilder i eksisterende anlaeg skal etableres
energieffektiv belysning.
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Derudover er der bindende BAT-krav omfattende plan for regelmaessig kontrol,

reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, samt materiel, hvilket bl.a. omfatter varme-,
kgle- og ventilationssystemer samt temperaturfglere, herunder optimering og optimeret styring
heraf.

Desuden skal husdyrbruget implementerer et miljgledelsessystem med mal og handlingsplan for
bl.a. energiforbrug.

Overholdelse af BAT-krav vedr. kontrol, reparation, vedligehold og krav vedr. energieffektiv be-
lysning vurderes i forbindelse med tilsyn eller i forbindelse med at husdyrbruget indsender do-
kumentation herfor til kommunen jf. krav om arlig indberetning til kommunen som beskrevet
ovenfor.

4.2.3. BAT-Vand
Vandforbruget er beskrevet under afsnit 2.8.5. samt de tiltag husdyrbruget praktisere for at
minimere vandforbruget.

Som en del af et bindende BAT-krav til IE-brug skal husdyrbruget have en plan for regelmaessig
kontrol, reparation og vedligeholdelse af materiel som bl.a. skal omfatte udstyr til drikkevand.
Herunder skal behovet for regelmeessig indstilling vurderes, og frekvensen for lgbende indstilling
skal fastseettes i planen. Planen vil medvirke til at sikre, at der ikke sker ungdigt vandspild pa
grund af uteette drikkevandssystemer.

Vandforbrug skal desuden indgd som en del af husdyrbrugets miljgledelse, hvorigennem der
fortsat vil veere fokus pa forbruget af vand.

4.2.4. BAT-Management
Husdyrbruget har allerede mange rutiner og procedure for at sikre at produktionsanlaegget fun-
gerer optimalt med lavest muligt forbrug og miljgpavirkning.

En del af det gode management er bl.a. at sikre, at der ikke opstar uhygiejniske forhold for dyr
eller mennesker. Det er saledes standard at stalde vaskes mellem hvert hold slagtekyllinger og
der er indgaet aftale om skadedyrsbekaempelse pa husdyrbruget.

IE-husdyrbruget er omfattet af den reekke seerregler for IE-brug som beskrevet ovenfor under
afsnit 4.2.

IE-husdyrbruget skal derfor dokumentere og eller sikre, at folgende efterleves:

e Miljgledelsessystem

e Opleering af personale

e Plan for regelmaessig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
e Fodringskrav

e Krav om energieffektiv belysning

 Krav om reduktion af stgvemissioner fra staldanleeg

Der skal ske arlig indberetning til kommunen vedr. overholdelse af kravene.

IE-husdyrbrug skal en gang arligt senest den 31. december indsende fglgende informationer til
kommunalbestyrelsen hvis ikke kommunalbestyrelsen indenfor det seneste kalenderar har gen-
nemfart et miljgtilsyn pa ejendommen:

1) Logbgger for eventuel miljgteknologi.

2) Dokumentation for miljgledelsessystem

3) Logbog over gennemfagrte kontroller

4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav
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Bilag 1 — Transportveje og potentielle genekilder

Bilag 2 - Beplantningsplan
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